lion Naule Lilé et Longue durée

ISTRUZIONI
D’USO

RESINA TRASPARENTE DI PROTEZIONE
OPACA SATINATA BRILLANTE

GU15020-03-IT

Da leggere completamente prima di iniziare i lavori !

PRESENTAZIONE

RESINENCE Finitura® (Step 2. Resino) & una resina di finitura bicomponente inodore all'acqua.
Permette un’ermeticita totale e una protezione duratura dei supporti gia verniciati

con RESINENCE COLORE (Step 1. Coloro).Resiste all'immersion e protegere da abrasioni,

urti e calpestio.

Esiste in varie finiture opaca, satinata, brillante.

DESTINAZIONE
Si applica in tutti gli ambienti interni su :
ﬁw o Tutti i supporti rinnovati con Résinence Colore®.
Pping List |

Munitey;j di - Non si applica su :
Intonaci di calce e legni esotici (tipo teck), pavimenti flessibili (tipo linoleum), silicone e

. RES’NENCE Finit plastica. In caso di riparazione, il cemento deve essere secco da piu di 2 mesi.
ni ura®-
1r | . . .
180mrl:,’{30dﬂc§p%g RESINEN o La resa puo variare a secondo del tipo di sypporto.
cambiare regolarme' ?e necessari, \/j cons:gth e Test di rendimento effettuato su supporto liscio a 20°C.
Ottenere un oty il rullo n modi | Conservate il prodotto in un ambiente fresco e asciutto al riparo dal gelo.

nm
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*1 Spatola piatta ¢ pulita,
* 1 Rotolg dina

CARATTERISTICHE

Stro carta ag
siy o . . , o
Jefcaa’o di guant Protezion 0 +tagliering RESINENCE FINITURA® (opaco, satinato, brillante) esiste in :
Pelliberretto, app; igliament, ed lav D€ pulite, reing ¢ 0,25L per +/- 3,75m?

Odon 0.

*0,50L per +/- 7,5m?

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per favorire I'adesione della resina di finitura, dovete levigare leggermente la superficie colorata con una carta
abrasiva molto fine, tipo grana 400, prima dell’applicazione della resina di finitura poi spolverare con uno
straccio pulito e che non lasci residui.

evitare il deposito della polvere sulla resina durante e dopo I'applicazione.

La rubinetteria dei piani di lavoro e dei sanitari deve essere smontata prima dell’'applicazione. Lintero sanitario deve
essere dipinto al fine di garantire la tenuta stagna in caso di perdita dei rubinetti.

= Assicuratevi che le finestre e le porte siano chiuse. Non deve esserci corrente d’aria per
I In caso di riscaldamento a pavimento, spegnete il riscaldamento almeno 24 ore prima dell'applicazione.




PREPARAZIONE DELLA FINITURA

All'interno del barattolo RESINENCE COLORE® troverete :
1 barattolo del componente A + 1 barattolo del componente B

1. Versate il contenuto del barattolo del componente
A nel contenitore grande e mescolate con I'aiuto
di una spatola piatta e pulita per ottenere una
miscela fluida ed omogenea.

. Versate il contenuto del barattolo del compo-
nente B nel medesimo contenitore.

. Mescolate per 5 minuti con 'aiuto della spatola
raschiando i bordi ed il fondo del barattolo per
assicurarsi che
i 2 componenti siano ben mescolati.

. Lasciate riposare per 5 minuti prima di iniziare
I'applicazione.

APPLICAZIONE

Prenez soin de travailler hors poussiére.

Punto 2 : Stendo la resina
* Applicare entro un’ora dalla miscela

classico, con un rullo in schiuma.

docce), si raccomanda di applicare 3 mani.

Stendete uniformemente la resina per evitare le
colature.

parente dopo I'asciugatura.

b ol
éeli utensili si puliscono con acqua, immediatamente dopo I'uso.

TEMPI DI ASCIUGATURA :

[

tra 2 strati

Résinence Finitura® come se fosse uno smalto
Lasciare essiccare 4 ore quindi applicare una seconda
mano. Per i supporti sottoposti all'immersione ¢ ai
passaggi ripetuti (sanitari, piani di lavoro, pavimenti,
Si applica in strato sottile per un risultato ottimale.

Evitate di alternare gli strati durante I'applicazione.
La resina é bianca all'applicazione e diventa tras-

1lll=

Se avete delle piccole superfici da trattare mescolate solo
la quantita necessaria.

Es.: Per una preparazione di 100 ml (1,5m?) mescolate 50
ml del componente A (ovvero 50% di 100ml) e 50 ml del
componente B, (ovvero 50% di 100ml).

E’ consigliato applicare Résinence Finitura ad una tempera-

tura ambiente di tra 14°C e 25°C max e con Umidita Relativa
non superiore al 50%.

Tempo di utilizzo della miscela

A

Passato questo tempo la resina non sara piu utilizzabile e dovra essere smaltita.

Tempi d’asciugatura calcolati ad una temperatura di 20°C.
In caso di temperature pit elevate, dividete per 2 il tempo dell'indurimento.

Conditions d’application intérieures : temperatura ambiente di tra 14°C e 25°C.

N\ e
-
T A Abbiate cura di lavorare in assenza di polvere.

Per evitare la comparsa di riprese, é preferibile stendere
la resina sul supporto una sola volta.

Terminate il vostro lavoro con la posa di un filo di
silicone

trasparente negli angoli di docce, piani di lavoro e
pavimenti.

Non sottoporre a contatto con acqua o con prodotti deter-
genti prima di 7 giorni.

| tempi d’asciugatura sono pit lunghi quando
A la temperatura é pit bassa ; in inverno, raddoppiate
i tempi d’asciugatura.

asciugatura completa

completamente secco

* | tempi di asciugatura sono calcolati a una temperatura ambiente di 20° C. Possono variare a seconda dell'igrometria della stanza.
In caso di temperature pit elevate, dividere il tempo di indurimento della resina per 2.
| tempi di asciugatura sono pit lunghi quando la temperatura & pit bassa. In inverno, raddoppiare i tempi di asciugatura.

Troverete pill esempi e anche un video esplicativo su : www.resinence.it

Per contattare il nostro servizio post-vendita, connettersi al nostro sito Web www.resinence.it e accedere al modulo di contatto del servizio tecnico.

Résinence & un marchio registrato. Distribuito BRED-RESINENCE Via Provinciale Pisana, 615 - 57121 Livorno (LI) - ITALIA
Tél. 0820 200 927 - Schede di sicurezza su www.quickfds.fr

Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono riservati su tutti i media.
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Ne pas jeter sur la voie publique - Décors de Ferryville - RCS Orléans B 494 802 879
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