
RESINE DI  
RINNOVAMENTO 

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE ALL’ACQUA



C O L O R E
F I N I T U R A
COLORE E FINITURA sono resine 
bicomponenti destinate al 
rinnovamento e alla decorazione 
d’interni. Rinnovano le superfici 
utilizzate ed esposte all’uso 
quotidiano. Resistenti e durevoli, 
proteggono dall’immersione, 
dall’abrasione e dai prodotti per 
la pulizia.

DESTINAZIONE                      
Si applica all’interno su tutte 
superfici della casa. Diversi tipi di 
supporti duri, puliti, asciutti e non 
oleosi : 
• Muri, pavimenti, mobili, piano di  
   lavaro, e sanitari (lavelli, vasche da  
   bagno), 
• Piastrelle, ceramica, smalto, inox, 
• Intonaco naturale o colorato,  
   cemento e calcestruzzo, 
• Legno naturale,  agglomerato,  
   melaminico, metallo, alluminio, inox.

Non si applica su : 
• Intonaci a calce e legni esotici  
  (tipo teck…), 
• Pavimenti ondulati tipo linoleum, 
• Silicone e plastica (sanitari in  
  acrilico).

VANTAGGI
• Senza primer  
• Molto coprente  
• 100% waterproof  
• Progetto di i giorno 
• 10h di utilizzo dopo la miscelazione.

La FINITURA è presente in versione  
opaca, satinata, brillante e laccata.

 Finitura laccato

 Colore ardesia  
+ Finitura satinata

PER UN EFFETTO SPECCHIO 
ULTRA BRILLANTE 
Utilizzo su superfici orizzontali 
FINITURA LACCATO 

Pensateci !Pensateci !



1 L
± 15m2

1 L
± 15m2

1 L
± 2,5m2

GRIGIO ARDESIA

VERDE PAVONE

VERDE PASTELLO

BEIGE TENUE

GRIGIO STAGNOGRIGIO PERLA

BIANCO CENERE

AVORIO

GRIGIO TALPA

ALUMINIO NERO

BIANCO

ROSSO

BIANCO PANNA
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www.resinence.it
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